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NL Opslag- en transportmiddelen

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR VATENGRIJPER, type 3P

Bij gebruik van de vatengrijper,
type 3P moeten volgende functies
in acht genomen worden:

1. De bout (nr. 1) wordt in de uitspa-
ring (nr. 2) gezekerd en bewerkstelligt,
dat de 3 grijparmen (nr. 3) op de
diameter vergrendeld wordt, waarmee
de vaten van 270 - 600 mm doorsnee
opgenomen kunnen worden.
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2. Bij de opname van veiligheids- c.q.
omvaten met een doorsnee tot 680
mm wordt de bout (nr. 1) in de uit-
sparing (nr. 4) gezekerd.

3. Wanneer de geleidingsbuis (nr. 7) op

het vatdeksel ligt, de bout (nr. 1)

. openen en de houderstang (nr. 8) per
n;ﬁn\ ,fgggomﬁm kraan of vorkheftruck naar boven trek-
' ken. Daarbij grijpen de grijparmen
onder de rand van het vat.

ca. 650 mm (bei max.e}
ca. 915 mm {(ber min.a)

4. Zodra de grijparmen zich aan de door-

snee aangepast hebben, bewerkstelligt de
excentrische vergrendeling (nr. 5)

een automatische vergrendeling.

5. Bij het afzetten van het vat, moet de
handgreep (nr. 6) opgeheven worden,
zodat de excentrische vergrendeling
(nr. 5) de vergrendeling vrijgeeft.

6. Aansluitend moet de bout (nr. 1) weer
in de uitsparing (nr. 2) gezekerd wor-
den en de vatengrijper, type 3P bevindt
zich weer in de uitgangspositie.




